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ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50MM

TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE ,PINTURA ESMALTE
ACETINADO CORALIT TRADICIONAL COR ALGAS
PROFUNDAS OU EQUIVALENTE E FECHAMENTO EM

TELA METÁLICA COM ESPAÇAMENTO DE 1,5 X 1,5 CM

E FIO DE 1,8MM (FIO 16)
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PROFUNDAS OU EQUIVALENTE E
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ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50MM

TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE ,PINTURA ESMALTE
ACETINADO CORALIT TRADICIONAL COR ALGAS
PROFUNDAS OU EQUIVALENTE E FECHAMENTO EM

TELA METÁLICA COM ESPAÇAMETO DE 1,5 X 1,5 CM E

FIO DE 1,8MM (FIO 16)

DETALHE TÍPICO
BEIRAL DO VIVEIRO DE RAPINANTES
SEM ESCALA

VIGA DE CONCRETO

SUPORTE PARA CALHA

CHAPA 1"x3/16" - ASTM - A36

(A CADA 1,20m)

PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE 1

1/2"x1/4"

ELETRODUTO. VER DETALHE DA FIXAÇÃO NO

PROJETO ELÉTRICO

ESTRUTURA METÁLICA

CALHA METÁLICA

P

E

R

N

A

LINHA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50MM  TRATAMENTO

ANTI-OXIDANTE, FIXADO POR PARAFUSOS

CHUMBADOR "T" EM METALON (A CADA 1M)

TELA METÁLICA #5/8'' FIO 2.77 MM

ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50MM  TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE

,PINTURA ESMALTE ACETINADO CORALIT TRADICIONAL COR ALGAS PROFUNDAS OU
EQUIVALENTE E FECHAMENTO EM TELA METÁLICA COM ESPAÇAMENTO DE 1,5 X 1,5 CM

E FIO COM DIÂMETRO DE 1,8 MM (FIO 16)

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
D

O
 
B

E
I
R

A
L

.
0
5

.
8
5

.
0
5

1
.
1
0

.
0
5

.05 1.98 .05 .93 .05 1.10 .05

1
.
1
0

.
0
5

.
9
8

.
0
5

.
9
8

.
0
5

1
.
1
0

.
0
5

1
.
1
0

.
0
5

.
8
5

.
0
5

.05 1.98 .05 2.08 .05

4.20

.
0
5

.
8
5

.
0
5

1
.
1
0

.
0
5

.051.98.05.93.051.10.05

1
.
1
0

.
0
5

.
9
8

.
0
5

.
9
8

.
0
5

1
.
1
0

.
0
5

1
.
1
0

.
0
5

.
8
5

.
0
5

.051.98.052.08.05

4.20

1.60

ESCALA:

PROJETO / DESENHO

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE TELAS E ESTRUTURAS

FOLHA

ÁREA DO TERRENO: ÁREA CONSTRUÍDA: REVISÃO:

DATA: 

2

XX.XXX,XX m

2

XX.XXX,XX m 01

LARE - UNIPAM

Laboratório de Arquitetura e Engenharia

Educação que transforma

INDICADA 21/08/2018 LDG

CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS

05/06


	Sheets and Views
	AMP 25-26




