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2º AVISO DE RETIFICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2017 

 

 

A Fundação Educacional de Patos de Minas, através da Comissão Permanente de Licitação, 

leva ao conhecimento dos interessados, que o Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 06-2017 sofreu a 

seguinte alteração: 

 

Fica retificado, conforme abaixo, o seguinte: 

 

1 - REFERENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II – Páginas 27 a 36 do edital. 

 

1.1. Referente ao Item 01 - Objetivo 

 Onde se lê: 
1- OBJETIVO 

A presente especificação tem como finalidade definir os requisitos técnicos mínimos a serem mantidos 

no sistema de ar condicionado, conforme recomendações das normas específicas, ABNT-NBR 6401 para 

o edifício Do Centro Odontológico da FEPAM-Patos de Minas- MG. 

 

 Leia-se: 

1 - OBJETIVO 

A presente especificação tem como finalidade definir os requisitos técnicos mínimos a serem mantidos 

no sistema de ar condicionado para o edifício do Centro Clínico Odontológico da FEPAM -Patos de Minas- 

MG. 

  

 

1.2 – Referente ao Item 03 - Normas e Desenhos de Referência – página 27 do Edital 

 Onde se lê: 
3 - NORMAS E DESENHOS DE REFERÊNCIA 

Na implantação do sistema de condicionamento de ar deverão ser obedecidas as prescrições da 

última edição das seguintes normas e/ou códigos, onde aplicáveis: 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

 SMACNA - Sheet Metal And Air Conditioning Contrator Association, Inc. 

 AMCA - Air Moving & Conditioning Association. 

 

 Leia-se: 
3 - NORMAS E DESENHOS DE REFERÊNCIA 

No projeto e implantação do sistema de condicionamento de ar, deverão ser obedecidas as 

prescrições da última edição vigente das seguintes normas e/ou códigos, onde aplicáveis: 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 ANSI - American National Standards Institute 

 ARI - Air Conditioning and Refrigerating Institute 

 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 

 SMACNA - Sheet Metal And Air Conditioning Contrator Association, Inc. 

 AMCA - Air Moving & Conditioning Association. 

 

1.3. Referente ao Item 04 – Descrição Geral do Sistema, Subitem 4.1.1 - Generalidades – 

Página 27 

 Onde se lê: 
4.1.1 - GENERALIDADES 
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Trata-se de condicionamento de ar, proporcionando pureza e movimentação do mesmo, além de 

condições de conforto nas dependências beneficiadas pela filtragem, recirculação, resfriamento do ar, com 

limites previamente fixados de: 

 Temperatura de bulbo seco do ar; 

 Velocidade do ar; 

 Grau de pureza do ar; 

 Nível de ruído admissível; 

 

 Leia-se: 
4.1.1 - GENERALIDADES 

Trata-se de condicionamento de ar, proporcionando pureza e movimentação do mesmo, além de 

condições de conforto nas dependências beneficiadas pela filtragem, recirculação, resfriamento do ar, com 

limites previamente fixados de: 

 Temperatura de bulbo seco do ar; 

 Velocidade do ar; 

 Grau de pureza do ar; 

 Humidade relativa do ar; 

 Nível de ruído admissível; 

 

 
 Onde se lê: 

Obs.:  

 Adotou-se para efeito de projeto e especificações os modelos de fabricação Hitachi para 

equipamentos VRF e LG para os splits, no entanto os modelos VRF, de fabricação LG, Daikin e 

Toshiba , poderão ser usados, desde que atendam às especificações do item 5.1 e às limitações 

arquitetônicas. 

 Adotou-se para efeito de projeto e especificações os modelos de fabricação Trox, para 

grelhas e difusores, no entanto os modelos, de fabricação Tropical, Compaco ou equivalente, poderão 

ser usados, desde que atendam às especificações do item 5.1 e às limitações arquitetônicas. 

 Adotou-se para efeito de projeto e especificações os modelos de fabricação TORIN, para 

Exaustores e caixas de ventilação, no entanto os modelos, de fabricação OTAN, Berliner Luft ou 

equivalente, poderão ser usados, desde que atendam às especificações do item 5.1 e às limitações 

arquitetônicas. 

 

 Leia-se: 
Obs.:  

 Os equipamentos foram especificados de acordo com a carga térmica calculada (em anexo) 

para o Centro Odontológico da FEPAM. Quaisquer alterações nas quantidades ou especificações deverão 

ser devidamente justificadas. 

 Para efeito de projeto, o modelo de referência para o VRF é do fabricante Hitachi, no entanto 

modelos que atendam às especificações do item 5.1 e às limitações arquitetônicas poderão ser utilizados. 

 Para efeito de projeto, o modelo de referência para grelhas e difusores é do fabricante Trox, no 

entanto modelos que atendam às especificações do item 5.1 e às limitações arquitetônicas poderão ser 

utilizados. 

 Para efeito de projeto, o modelo de referência para exaustores e caixas de ventilação é do 

fabricante Torin, no entanto modelos que atendam às especificações do item 5.1 e às limitações 

arquitetônicas poderão ser utilizados. 
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1.4. Referente ao Item 04 – Descrição Geral do Sistema, Subitem 4.1.2 – Bases para Cálculos – 

Página 29 

 

 Onde se lê: 

a) CONDIÇÕES PSICROMÉTRICAS LOCAIS: VERÃO 

- Temperatura de bulbo seco........................33,5 ºC 

- Umidade relativa........................................60% 

 

b) CONDIÇÕES DE PROJETO: 

- Temperatura de bulbo seco...........................24 ºC 

- Umidade relativa...........................................50% (sem controle) 

 

 Leia-se: 

4.1.2 - BASES PARA CÁLCULOS 

a) CONDIÇÕES PSICROMÉTRICAS LOCAIS: VERÃO 

- Temperatura de bulbo seco........................33,5 ºC 

- Umidade relativa........................................60% 

 

b) COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

- Latitude........................................................18º 34' 44" S 

- Longitude.....................................................46º 31' 05" W 

 

c) CONDIÇÕES DE PROJETO: 

- Temperatura de bulbo seco...........................24 ºC 

- Umidade relativa...........................................50%  

 

 

1.5. Referente ao Item 05 – Especificações dos Equipamentos, Subitem 5.1.1 Evaporadores 

(Unidades Internas), sub-subitem 5.1.1.1 – Página 29 

 

 Onde se lê: 

 Trocador de Calor. 

Serpentina de evaporação e desumidificação, construída em tubos de cobre aletados, ranhurados 

internamente, aletas em alumínio corrugado, máximo 12 aletas por polegada, cabeceiras em chapa 

de aço galvanizadas. Os tubos serão ligados as aletas, por expansão mecânica, conferindo ao 

conjunto tubo/ aleta, elevada eficiência na troca de calor. A serpentina deverá ser dimensionada 

para uma velocidade de face inferior a 2,5 m/s. 

 

 Ventiladores e Motor de Acionamento 

Os ventiladores serão do tipo centrifugo dupla aspiração com pás curvadas para frente (sirocco). 

Serão de construção robusta, em plástico de engenharia injetado de alta resistência, balanceados 

estática e dinamicamente, proporcionando alta eficiência e baixo nível de ruído, tendo os rotores 

diretamente acoplados ao eixo do motor de acionamento. 

 

 Bandeja de Condensado. 

Bandeja para recolhimento de água condensada, construída em chapas de aço com tratamento 

anticorrosivo, possuindo caimento e receptáculo para bomba de transferência de condensado. 

 

 Filtros de Ar. 
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Será do tipo lavável, permanente executado em moldura metálica e malha em nylon e, montado em 

estrutura incorporada ao gabinete do condicionador, permitindo fácil remoção e colocação. A 

velocidade nos filtros, não deverá ser superior a 3,0 m/s. Os filtros serão montados nas entradas de 

ar dos evaporadores, de modo a proteger o trocador de calor contra eventuais sujeiras e detritos que 

possam causar entupimento precoce da serpentina. 

 

 
 Leia-se: 

 Gabinete 

 De construção robusta, em perfis de plásticos de engenharia, alumínio ou chapa de aço com 

tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento. Providos de isolamento térmico em material 

incombustível e de painéis facilmente removíveis. Os painéis removíveis deverão possuir guarnições de 

borracha, ou similar, devidamente coladas. 

 

 Trocador de Calor. 

Serpentina de evaporação e desumidificação construída em tubos de cobre aletados, aletas em 

alumínio, cabeceiras em chapa de aço galvanizadas. As aletas deverão ser espaçadas de forma que evite a 

formação de gelo entre as aletas. Os tubos serão perfeitamente fixados nas aletas, por expansão mecânica 

ou hidráulica, conferindo ao conjunto tubo/ aleta, elevada eficiência na troca de calor. O número de filas 

em profundidade especificado pelo fabricante, de maneira que a capacidade do equipamento seja adequada 

a especificada A serpentina deverá ser dimensionada para uma velocidade de face inferior a 2,5 m/s. 

 

 Ventiladores e Motor de Acionamento 

Os ventiladores serão do tipo centrifugo (dupla aspiração com pás curvadas para frente), tangencial 

(turbo de pás torcidas) ou helicoidal. Serão de construção robusta, em aço carbono, alumínio ou plástico de 

engenharia injetado de alta resistência, balanceados estática e dinamicamente, proporcionando alta 

eficiência e baixo nível de ruído, tendo os rotores diretamente acoplados ao eixo do motor de acionamento. 

 

 Bandeja de Condensado. 

Bandeja para recolhimento de água condensada, construída em chapas de aço com tratamento 

anticorrosivo, possuindo caimento e receptáculo para bomba de transferência de condensado. 

 

 Filtros de Ar. 

Será do tipo lavável, permanente executado em moldura metálica e malha em nylon e, montado em 

estrutura incorporada ao gabinete do condicionador, permitindo fácil remoção e colocação. A velocidade 

nos filtros, não deverá ser superior a 3,0 m/s. Os filtros serão montados nas entradas de ar dos 

evaporadores, de modo a proteger o trocador de calor contra eventuais sujeiras e detritos que possam 

causar entupimento precoce da serpentina. 

 

1.6. Referente ao Item 05 – Especificações dos Equipamentos, Subitem 5.1.2 Condensadores 

(Unidades Externas) – Página 30 

 Onde se lê: 
 Trocador de Calor. 

Serpentina para condensação de gás, construída em tubos de cobre/alumínio, com ranhurado interno, 

máximo de 12 aletas por pol, com aletas em chapas de alumínio corrugado, montada sobre cabeceiras em 

chapa de aço galvanizado. A perfeita aderência entre os tubos e aletas deverá ser obtida por expansão 

mecânica dos tubos, conferindo ao conjunto, elevada eficiência na troca de calor. Todo o trocador deverá ser 

recoberto com uma película acrílica para proteção anticorrosiva. 
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 Leia-se: 

 Trocador de Calor: 

Serpentina para condensação de gás, construída em tubos de cobre/alumínio, com aletas em 

chapas de alumínio, montada sobre cabeceiras em chapa de aço galvanizado. As aletas deverão ser 

espaçadas de forma que evite a formação de gelo entre as aletas. A perfeita aderência entre os 

tubos e aletas deverá ser obtida por expansão mecânica dos tubos, conferindo ao conjunto, elevada 

eficiência na troca de calor. Todo o trocador deverá ser recoberto com uma película acrílica para 

proteção anticorrosiva. 

 

1.7. Referente ao Item 05 – Especificações dos Equipamentos, Subitem 5.7.1 Tensões 

Disponíveis – Página 34 

 Onde se lê: 
5.7.1 Tensões Disponíveis. 

As tensões disponíveis no local das instalações são: 

 Bifásica: 220V AC / 60Hz. 

 Trifásica: 220V AC / 60Hz. 

 
Leia-se: 

5.7.1 Tensões Disponíveis. 

As tensões disponíveis no local das instalações são: 

 Circuito monofásico 220V – constituído por duas fases 127V 

 Circuito trifásico 220V – constituído por três fases 127V 

 

 

2. REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Item 16.1 do Edital e Cláusula 

Terceira da Minuta Contratual: 

 

 Insere-se o seguinte no item 16.1.: 

16.1.63. Permitir o acesso de alunos e/ou estagiários, acompanhados de professores e/ou monitores dos 

Cursos da CONTRATANTE, devidamente identificados, todos munidos de equipamentos de segurança para 

acompanhamento da execução do serviço licitado como meio de aprendizagem teórico-prática de 

disciplinas pertinentes. 

 

 Insere-se a seguinte alínea na Cláusula Terceira: 
aaa) Permitir o acesso de alunos e/ou estagiários, acompanhados de professores e/ou monitores dos Cursos 

da CONTRATANTE, devidamente identificados, todos munidos de equipamentos de segurança para 

acompanhamento da execução do serviço licitado como meio de aprendizagem teórico-prática de 

disciplinas pertinentes. 

 

 

Onde se lê: 

16.1.62 - A CONTRATANTE se compromete a não se beneficiar de quaisquer erros ou omissões 

porventura existentes, analisando criticamente todos os documentos fornecidos, e emitindo 

formalmente, antes da execução dos serviços, Análise dos Serviços. As divergências entre projeto e 

especificações técnicas fornecidas deverão ser apresentadas por escrito a fiscalização para os 

devidos esclarecimentos; 

 

Leia-se: 

16.1.62 - A CONTRATADA se compromete a não se beneficiar de quaisquer erros ou omissões porventura 

existentes, analisando criticamente todos os documentos fornecidos, e emitindo formalmente, antes da 
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execução dos serviços, Análise dos Serviços. As divergências entre projeto e especificações técnicas 

fornecidas deverão ser apresentadas por escrito a fiscalização para os devidos esclarecimentos; 

 

 

 Onde se lê: 

zz) A CONTRATANTE se compromete a não se beneficiar de quaisquer erros ou omissões 

porventura existentes, analisando criticamente todos os documentos fornecidos, e emitindo 

formalmente, antes da execução dos serviços, Análise dos Serviços. As divergências entre projeto e 

especificações técnicas fornecidas deverão ser apresentadas por escrito a fiscalização para os 

devidos esclarecimentos. 

 

 Leia-se: 

zz) A CONTRATADA se compromete a não se beneficiar de quaisquer erros ou omissões porventura 

existentes, analisando criticamente todos os documentos fornecidos, e emitindo formalmente, antes da 

execução dos serviços, Análise dos Serviços. As divergências entre projeto e especificações técnicas 

fornecidas deverão ser apresentadas por escrito a fiscalização para os devidos esclarecimentos. 

 

 

3- REFERENTE À DATA DE PROTOCOLO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

Visando uma melhor adequação para recebimento de propostas de preços e documentos de habilitação, 

ALTERA-SE o prazo para protocolo dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços com nova 

data definida para o dia 14-03-2017 até as 14h. A abertura dos envelopes será no mesmo dia às 

14h e 15min. 

 

 

Permanecem as demais disposições inalteradas. 

 

    

       Patos de Minas, 03 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Cyntia de Moura Santos 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 


