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OBSERVAÇÃO: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

O PRESENTE PROJETO ATENDE ÀS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:

- NBR 6123/1988 - FORÇAS DEVIDO AO VENTO NAS EDIFICAÇÕES

- NBR 8800/2008 - PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFÍCIOS

PARÂMETROS DE PROJETO:

VELOCIDADE BÁSICA DO VENTO:  35m/s

FATOR TOPOGRÁFICO (S1): 1.0

FATOR DE RUGOSIDADE (S2): 0.92

FATOR ESTATÍSTICO (S3): 0.95

CARGAS NA ESTRUTURA:

SOBRECARGA ACIDENTAL: 25kgf/m2

ESPECIFICAÇÕES PARA ESTRUTURA METÁLICA

DET. TRELIÇA 03 (x02)

1:50

DET. TRELIÇA 04 (x1)

1:50

LIGAÇÕES SOLDADAS

Exceto nos locais indicados, as soldas serão de filete, esp.=6.0mm (mínimo),

e em todo o perímetro do contato

UTILIZAR ELETRODO AWS-E-7018

UTILIZAR AÇO ASTM A-36

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO ANTI-CORROSIVO

UTILIZAR PARAFUSOS ASTM A307
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TELHADO ADMINISTRATIVO

Telha tipo italiana - 4314 peças

Dimensões: 43x26cm

TELHADO COZINHA

Telha tipo italiana - 2617 peças

Dimensões: 43x26cm

TELHADO GUARITA

Telha tipo italiana - 470 peças

Dimensões: 43x26cm

Total geral U simples 100x50#2.66 - 502,5m

Total geral U simples 90x40#3.0 - 355,6m
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